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			Великий Новгород
		

					
				Выберите город

				
					

				

				

								
					
						
																	Москва
																			Санкт-Петербург
																			Орел
									
										Алматы
									
										Барнаул
									
										Брянск
									
										Великий Новгород
									
										Владивосток
									
										Владимир
									
										Волгоград
									
										Вологда
									
										Воронеж
									
										Екатеринбург
									
										Иваново
									
										Ижевск
									
										Иркутск
															

						
																	Казань
																			Калуга
																			Киров
																			Краснодар
																			Красноярск
																			Липецк
																			Махачкала
																			Минск
																			Нижний Новгород
																			Новосибирск
																			Оренбург
																			Пермь
																			Подольск
																			Ростов-на-Дону
																			Рязань
																			Самара
															

						
																	Саратов
																			Севастополь
																			Симферополь
																			Смоленск
																			Тамбов
																			Тверь
																			Тольятти
																			Томск
																			Тула
																			Тюмень
																			Ульяновск
																			Уфа
																			Хабаровск
																			Челябинск
																			Шымкент
																			Ярославль
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							Размотка и намотка
						
																				
												
								Размотчики
								
							

																				
													
									Напольные
								

														
		
		
			HP-700
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							Напольный разматыватель металла HP-700

							Легкий напольный разматыватель рулона HP-700 предназначен для размотки небольших рулонов, оптимален при использовании с кровельными станками для работы на объекте.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 300 кг

									Грузоподъемность

								

															
									до 700 мм

									Ширина рулона

								

															
									любой

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		24 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			НР-1250
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							Напольный разматыватель металла НР-1250

							Легкий напольный разматыватель рулона HP-1250 для размотки небольших рулонов, оптимален при использовании с кровельным станком СФП-1250 и станками продольно-поперечной резки.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 300 кг

									Грузоподъемность

								

															
									до 1250 мм

									Ширина рулона

								

															
									любой

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		30 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

																
									Мобильные
								

														
		
		
			РМ2С-625
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							Мобильный неприводной разматыватель РМ2С-625

							Свободное перемещение разматывателя обеспечивается наличием четырех колес с тормозным механизмом. Самоцентрирующийся вал для удобства установки рулонов.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 2000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									625 мм

									Ширина рулона

								

															
									400 - 580 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		128 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			РМ2С
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Мобильный неприводной разматыватель РМ2С

							Свободное перемещение разматывателя обеспечивается наличием четырех колес с тормозным механизмом. Самоцентрирующийся вал для удобства установки рулонов.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 2000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									1250 мм

									Ширина рулона

								

															
									400 - 580 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		142 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

																
									Двухопорные
								

														
		
		
			РМ-620
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							Неприводной двухопорный размотчик рулона РМ-620

							Обладает надежной двухопорной конструкцией с регулируемыми по ширине крестовинами. Для установки рулона разжимается каждый кулачок на обеих крестовинах.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 4000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									до 700 мм

									Ширина рулона

								

															
									480 - 620 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		94 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			РМ-1250
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Неприводной двухопорный размотчик рулона РМ-1250

							Обладает надежной двухопорной конструкцией с регулируемыми по ширине крестовинами. Для установки рулона разжимается каждый кулачок на обеих крестовинах.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 8000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									до 1250 мм

									Ширина рулона

								

															
									480 - 620 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		168 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			РМСЦ-1250
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Неприводной двухопорный разматыватель РМСЦ-1250

							Сочетает в себе достоинства разматывателей серии РМ и РМС. Самоцентрирующий вал базируется на двухопорной жесткой раме.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 8000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									1250 мм

									Ширина рулона

								

															
									415 - 620 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		210 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			РМ-1500
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Неприводной двухопорный размотчик рулона РМ-1500

							Обладает надежной двухопорной конструкцией с регулируемыми по ширине крестовинами. Подходит для размотки различных по ширине рулонов.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 8000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									до 1500 мм

									Ширина рулона

								

															
									480 - 620 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		195 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			РМСЦ-1500
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Неприводной двухопорный разматыватель РМСЦ-1500

							Обладает надежной двухопорной сварной рамой. Самоцентрирующийся вал оснащен боковыми ограничителями рулона

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 5000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									1500 мм

									Ширина рулона

								

															
									415 - 620 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		250 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			РМ-1250-Э
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Приводной двухопорный разматыватель РМ-1250-Э

							Модернизированный вариант разматывателя РМ-1250. Оснащен электроприводом и выносным пультом оператора, что значительно облегчает процесс размотки рулонов.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 8000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									до 1250 мм

									Ширина рулона

								

															
									480 - 620 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		370 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			РМСЦ-1250-Э
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Приводной двухопорный размотчик РМСЦ-1250-Э

							Приводной разматыватель РМСЦ-1250 с самоцентрирующимся валом. Оснащен электроприводом на 220 В и выносным кнопочным пультом управления.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 8000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									1250 мм

									Ширина рулона

								

															
									415-620 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		415 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

																
									Самоподъемные
								

														
		
		
			РМС-1250
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Самоподъемный разматыватель рулонов РМС-1250

							Используется в условиях отсутствия грузоподъемных устройств. Состоит из 2-х опор с подъемным механизмом и самоцентрирующегося вала.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 8000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									1250 мм

									Ширина рулона

								

															
									480 - 620 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		230 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

																
									Консольные
								

														
		
		
			КР-2,0
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Неприводной консольный разматыватель КР-2,0

							Для размотки металлической ленты (штрипса) шириной до 350 мм. Разжатие лепестков осуществляется синхронно винт-гайка. Оснащен системой предупреждения разматывания по инерции.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 2000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									10 - 350 мм

									Ширина рулона

								

															
									380 - 630 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		216 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			КР-2,0-АСУ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Приводной консольный разматыватель КР-2,0-АСУ

							Для размотки ленты шириной до 350 мм. Оснащен электроприводом, АСУ с бесконтактным датчиком контроля провисания ленты. Разжатие лепестков электромеханическое.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 2000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									10 - 350 мм

									Ширина рулона

								

															
									380 - 630 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															
																		435 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			КР-5,0
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Приводной консольный разматыватель КР-5,0

							Оснащен электроприводом и системой управления скоростью размотки. Скорость размотки регулируется бесступенчато. Разжатие лепестков синхронное при вращении рукоятки.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 5000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									до 1250 мм

									Ширина рулона

								

															
									480 - 630 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			КР-7,5
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Приводной консольный разматыватель КР-7,5

							Оснащен электроприводом и системой управления скоростью размотки. Скорость размотки регулируется бесступенчато. Разжатие лепестков синхронное при вращении рукоятки.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 7500 кг

									Грузоподъемность

								

															
									до 1250 мм

									Ширина рулона

								

															
									550 - 650 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			КР-10
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							Приводной консольный разматыватель КР-10

							Оснащен электроприводом и системой управления скоростью размотки. Скорость размотки регулируется бесступенчато. Разжатие лепестков синхронное при вращении рукоятки.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10000 кг

									Грузоподъемность

								

															
									до 1250 мм

									Ширина рулона

								

															
									550 - 650 мм

									Внутренний Ø рулона

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

														

												
								Намотчики
								
							

								
		
		
			ДНМ-10
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Приводной двухопорный наматыватель

							Двухопорный наматыватель металла МОБИПРОФ ДНМ-10 предназначен для смотки в рулон лент (штрипс) после раскроя рулонного металла.

						

					

										
						Характеристики:

						
													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

														

						

						

										
						
							
								[image: ]
							
							Раскрой металла
						
																				
												
								Станки продольно-поперечной резки металла
								
							

								
		
		
			СПР-1250/3-Р
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок продольной резки металла СПР-1250/3-Р

							Для продольной и поперечной резки листового и рулонного металла. Ручной привод, три пары дисковых ножей, дисковый нож поперечной резки (опция).

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 5 м/мин

									Производительность

								

															
									0,35 - 0,8 мм

									Толщина продольного реза

								

															
									до 1250 мм

									Ширина входящей полосы

								

													

					

										
					
						
															
																		150 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			СПР-1250/3-А
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок продольной резки СПР-1250/3-А

							Для продольной и поперечной резки листового и рулонного металла. Электропривод, три пары дисковых ножей, дисковый нож поперечной резки (опция).

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 6 м/мин

									Производительность

								

															
									0,35 - 0,8 мм

									Толщина продольного реза

								

															
									до 1250 мм

									Ширина входящей полосы

								

													

					

										
					
						
															
																		209 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			СПР-1250/5-А
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок продольной резки металла СПР-1250/5-А

							Для продольно-поперечной резки листового и рулонного металла. Максимальная толщина реза - 1,5 мм, максимальная ширина заготовки - 1250 мм.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,35 - 1,5 мм

									Толщина продольного реза

								

															
									до 1250 мм

									Ширина входящей полосы

								

													

					

										
					
						
															
																		292 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			СПР-1250/10-А
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок продольной резки металла СПР-1250/10-А

							Оснащен валами увеличенного диаметра (105 мм), более мощным приводом, усиленными подшипниковыми опорами. Толщина реза до 1,5 мм. Комплектуется 10-ю парами ножей

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,35 - 1,5 мм

									Толщина продольного реза

								

															
									до 1250 мм

									Ширина входящей полосы

								

													

					

										
					
						
															
																		420 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			СППР-1250/5-АСУ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок продольно-поперечной резки СППР-1250/5-АСУ

							Автоматизированный станок продольной и поперечной резки рулонного металла на заготовки необходимой длины и ширины

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,35 - 1,5 мм

									Толщина продольного реза

								

															
									1250 мм

									Ширина исходного рулона

								

													

					

										
					
						
															
									 от									720 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

															
								Линии продольно-поперечной резки рулонного металла
								
							

								
		
		
			ЛППР-1250/3-Р
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Линия продольно-поперечной резки ЛППР-1250/3-Р

							Мобильная линия для продольной и поперечной резки металла на полосы мерной ширины и длины. Ручной привод, три пары дисковых ножей.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 5 м/мин

									Производительность

								

															
									0,35 - 0,8 мм

									Толщина продольного реза

								

															
									1250 мм

									Ширина входящей полосы

								

													

					

										
					
						
															
																		491 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ЛППР-1250/3-А
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Линия резки рулонного металла ЛППР-1250/3-А

							Мобильная линия для продольной и поперечной резки металла на полосы мерной ширины и длины. Электропривод, три пары дисковых ножей.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 6 м/мин

									Производительность

								

															
									0,35 - 0,8 мм

									Толщина продольного реза

								

															
									1250 мм

									Ширина входящей полосы

								

													

					

										
					
						
															
									 от									583 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ЛППР-1250/5-А
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Линия продольно-поперечной резки ЛППР-1250/5-А

							Для продольной и поперечной резки рулонного металла на полосы. Электропривод, пять пар дисковых ножей, нож поперечной резки, приемный стол, размотчик РМСЦ-Э.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 5 м/мин

									Производительность

								

															
									0,35 - 1,5 мм

									Толщина продольного реза

								

															
									до 1250 мм

									Ширина входящей полосы

								

													

					

										
					
						
															
																		906 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ЛПР-1250/5-А
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Линия продольной резки ЛПР-1250/5-А 

							Для продольной резки рулонного металла на ленты заданной ширины с последующей намоткой в рулоны. Разматыватель серии КР, станок СПР-1250/5-А, смотчик ДНМ-10.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,35 - 1,0 мм

									Толщина продольного реза

								

															
									до 1250 мм

									Ширина входящей полосы

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ЛППР-1250/5-АСУ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Линия продольно-поперечной резки ЛППР-1250/5-АСУ

							Для продольной и поперечной резки рулонного металла на полосы и листы. Разматыватель серии КР, станок СППР-1250/5-АСУ, гильотина.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,35 - 1,5 мм

									Толщина продольного реза

								

															
									до 1250 мм

									Ширина входящей полосы

								

													

					

										
					
						
															
									 от									2 320 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

														

						

						

										
						
							
								[image: ]
							
							Производство профилей
						
								
		
		
		
			Металлический штакетник
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для производства металлического штакетника

							Станки предназначены для производства заборного профиля “Штакетник” из заготовки мерной длины или металлической ленты.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									До 7 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									0,75 - 1,5 кВт

									Потребляемая мощность

								

													

					

										
					
						
															
									 от									300 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			КНАУФ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Cтанок для производства профиля для гипсокартона

							Станки серии ГК предназначены для изготовления двух парных оцинкованных металлических профилей для крепления гипсокартона.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 20 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									2,2 кВт

									Потребляемая мощность

								

													

					

										
					
						
															
									 от									1 050 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Водосточный желоб
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Cтанок для “Водосточного желоба”

							Профилировочный станок предназначен для “Водосточного желоба”. Необходим для контроля сточный воды и её направления в нужном направлении.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									3,7 кВт

									Потребляемая мощность

								

													

					

										
					
						
															
																		1 450 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Профиль маячковый
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для изготовления профиля "Маячок"

							Станок серии МЧ предназначен для производства строительного профиля “Маячок”, применяемого при оштукатуривании поверхностей.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,5 мм

									Толщина заготовки

								

															
									1,5 кВт

									Потребляемая мощность

								

													

					

										
					
						
															
									 от									795 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Уголок штукатурный
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для производства “Уголок штукатурный”

							Станок серии УП предназначен для производства строительного профиля “Уголок штукатурный”, применяемого при оштукатуривании поверхностей.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,5 мм

									Толщина заготовки

								

															
									1,5 кВт

									Потребляемая мощность

								

													

					

										
					
						
															
									 от									795 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Шляпный/омега профиль
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для производства шляпного профиля

							Профилировочные станки серии СПО предназначены для производства омега- (шляпного) профиля из листового или рулонного металла высотой до 80 мм.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 15 м/мин

									Производительность

								

															
									до 2,0 мм

									Толщина заготовки

								

															
									0,55 - 2,2 кВт

									Потребляемая мощность

								

													

					

										
					
						
															
									 от									275 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			С- и П- профиля
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станки для производства С- и П- профиля

							Станки серии СПП и СПС предназначены для производства П- или С- образных профилей из листового или рулонного метала.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									до 2,0 мм

									Толщина заготовки

								

															
									0,75 - 3,5 кВт

									Потребляемая мощность

								

													

					

										
					
						
															
									 от									464 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Г- профиль
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Профилировочный станок для производства L- профиля

							Станки серии «УП» предназначены для производства L- и Г- образных профилей (уголка) из металлической полосы.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									до 2,0 мм

									Толщина заготовки

								

															
									до 110 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
									 от									595 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Z- профиль
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Профилировочный станок для производства Z- профиля

							Станки серии ЗП предназначены для производства Z- образного профиля применяемого в качестве армирующего профиля.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,5 - 1,5 мм

									Толщина заготовки

								

															
									до 200 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
									 от									443 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Ограждение для грядок
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для профиля ограждения садовых грядок

							Профилировочный станок Мобипроф предназначен для производства С-профиля, применяемого для изготовления ограждающих конструкций садовых грядок

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 15 м/мин

									Производительность

								

															
									0,5 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									3.2 кВт

									Потребляемая мощность

								

													

					

										
					
						
															
									 от									978 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Металлосайдинг
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для производства металлосайдинга

							Станки серии СО предназначены для производства металлосайдинга. Наиболее популярные виды профиля «металлосайдинг» - вагонка и софит.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									2,2 кВт

									Потребляемая мощность

								

													

					

										
					
						
															
									 от									1 410 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Т- профиль
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Профилировочный станок для производства Т- профиля

							Профилировочные станки серии ТП предназначены для производства Т- образного профиля применяемого в системах каркаса вентилируемых фасадов зданий.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,5 - 1,5 мм

									Толщина заготовки

								

															
									до 200 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
									 от									765 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Теплораспределительные пластины
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для теплораспределительных пластин

							Станки предназначены для производства профиля теплораспределительной пластины применяемых при устройстве водяного теплого пола.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									До 7 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,8 мм

									Толщина заготовки

								

															
									163 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
									 от									595 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Каплеуловитель
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для изготовления профиля каплеуловителя

							Профилировочный станок ВлнП.R19-39x205.Зв.07 предназначен для производства профиля “Каплеуловитель”.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									320 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
									 от									1 050 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Кровельный конек/Ендова
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для производства профиля "кровельный конек"

							Станки серии КНП предназначены для производства конькового профиля "кровельный конек" или "ендова" из металлической полосы.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 7 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									до 500 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
									 от									499 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Завальцовки кромок Зв
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для завальцовки кромок Зв-05

							Станок Зв-05 используется для производства полосы с завальцованными кромками методом холодного профилирования.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 6 м/мин

									Производительность

								

															
									60 - 560 мм

									Ширина заготовки

								

															
									50 - 550 мм

									Ширина готовой полосы

								

													

					

										
					
						
															
																		450 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Завальцовки кромок Зв.Р
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для завальцовки кромок Зв.Р

							Предназначен для завальцовки кромок на металлической полосе. Станок оснащен системой плавной бесступенчатой регулировки ширины заготовки. Прокат осуществляется за один проход.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 7 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									90 - 690 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
																		590 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Заборные жалюзи
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для профиля “Заборные жалюзи”

							Станок для производства профиля "Заборные жалюзи" производит металлические профиля (ламели), используемые при устройстве заборов "Жалюзи".

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									125 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
									 от									479 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Отливы оконные
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для изготовления оконных отливов

							Станки серии ПК предназначены для производства профиля "оконный отлив" из листовой или рулонной стали. Прокат осуществляется за два прохода - сначала одна сторона, потом другая.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 6,5 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									150 - 700 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
																		525 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Подоконный отлив
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для производства подоконных отливов

							Станки серии ПК.Р оснащены системой плавной бесступенчатой регулировки ширины заготовки и предназначены для производства подоконных отливов за один проход.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 7 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									195 - 700 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Декоративная крышка
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для профиля “Декоративная крышка”

							Предназначен для изготовления декоративной крышки зажимного алюминиевого профиля для стеклянных конструкций.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									до 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									59 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Профильные кольца СПП-74.10
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для профильных колец СПП-74.10

							Станок СПП-15х18-74.10 предназначен для производства металлических профильных колец, применяемых при сборке щеток автомобильной уборочной техники. 

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									44 мм

									Ширина заготовки

								

															
									0,75 кВт

									Потребляемая мощность

								

													

					

										
					
						
															
									 от									728 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Профильные кольца СПП-К420
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для профильных колец СПП-К420

							Профилировочный станок предназначен для производства металлических профильных колец, применяемых при сборке цилиндрических каналов мусоропровода типа “Сендвич”.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									53 мм

									Ширина заготовки

								

															
									до 6 кВт

									Потребляемая мощность

								

													

					

										
					
						
															
																		1 375 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Стальная обкладка
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Профилировочный станок СэП

							Предназначен для проката стальной обкладки, применяющейся при изготовлении сэндвич-панелей. В качестве заготовки используется полоса мерной длины или лента шириной 1250 мм. 

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 6 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									1250 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
									 от									460 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Карниз жалюзи
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для профиля “Карниз жалюзи”

							Станки серии “Карниз жалюзи” предназначены для изготовления специального профиля, применяемого в конструкции горизонтальных алюминиевых жалюзи.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									39 - 81 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
									 от									499 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Армирующий профиль
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для производства армирующих профилей

							Профилировочные станки серии АП предназначены для производства металлического армирующего профиля применяемого при изготовлении пластиковых окон, дверей и перегородок.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/ми

									Производительность

								

															
									1,0 - 2,0 мм

									Толщина заготовки

								

															
									до 150 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
									 от									850 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Лотки для теплиц
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для производства тепличных лотков

							Профилировочные станки серии ТЛ предназначены для изготовления профиля в форме тепличного лотка, применяемого в тепличном хозяйстве при выращивании культур по технологии «гидропоника».

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									до 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									до 500 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Кабельный лоток
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для производства кабельных лотков и коробов

							Производимые профили применяются при прокладке кабель каналов.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									до 1,2 мм

									Толщина заготовки

								

															
									до 500 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
																		1 020 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

			

												

													
						
							
								[image: ]
							
							Гибка металла
						
																				
												
								Листогибы
								
							

																				
													
									Ручные
								

														
		
		
			ЛТБ-2000/0,8
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Ручной листогибочный станок ЛТБ-2000/0,8

							Для изготовления всего спектра изделий для кровли и фасадов, сочетает в себе преимущества мобильного и цехового листогиба.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									2040 мм

									Рабочая длина

								

															
									0,8 мм

									Толщина гиба

								

															
									155 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ЛТБ-2500/0,8
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Ручной листогибочный станок ЛТБ-2500/0,8

							Производит весь спектр изделий для кровли и фасадов, сочетает в себе преимущества мобильного и цехового листогиба.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									2540 мм

									Рабочая длина

								

															
									0,8 мм

									Толщина гиба

								

															
									155 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			РСХ-2000/0,8
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Листогиб ручной РСХ-2000/0,8

							Производит все виды доборных элементов кровли и фасадов, а также деталей прямоугольных воздуховодов.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									2040 мм

									Рабочая длина

								

															
									0,8 мм

									Толщина гиба

								

															
									155 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			РСХ-2500/0,8
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Листогиб ручной РСХ-2500/0,8

							Производит все виды доборных элементов кровли и фасадов, а также деталей прямоугольных воздуховодов.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									2540 мм

									Рабочая длина

								

															
									0,8 мм

									Толщина гиба

								

															
									155 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			РСХ-3000/0,8
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Листогиб ручной РСХ-3000/0,8

							Производит все виды доборных элементов кровли и фасадов, а также деталей прямоугольных воздуховодов.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									3080 мм

									Рабочая длина

								

															
									0,8 мм

									Толщина гиба

								

															
									155 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

																
									Сегментные
								

														
		
		
			ХС2С
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок листогибочный сегментный ХС2С

							Листогиб с 2 сегментальными балками прижимной и гибочной. Может быть использован для изготовления не только линейных деталей, но и лотков.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									1020 мм

									Рабочая длина

								

															
									2,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ХС3С
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок листогибочный сегментный ХС3С

							Листогиб с 2 сегментальными балками прижимной и гибочной. Может быть использован для изготовления не только линейных деталей, но и лотков.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									1270 мм

									Рабочая длина

								

															
									1,5 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ХС23
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок листогибочный сегментный ХС23

							Листогиб с 3 сегментальными балками: основная, прижимная и гибочная. Используется для изготовления не только линейных деталей, но и лотков.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									1020 мм

									Рабочая длина

								

															
									2,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ХС33
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок листогибочный сегментный ХС33

							Листогиб с сегментальными рабочими с 3 частями: основной, прижимной и гибочной балки. Используется для изготовления не только линейных деталей, но и лотков.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									1270 мм

									Рабочая длина

								

															
									1,5 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба,

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

																
									Электромеханические
								

														
		
		
			ПТН2050-20ЕЕ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Электромеханический листогиб ПТН2050-20ЕЕ

							Отличительной особенностью станка является возможность установки специальных прижимных планок позволяющих выпускать широкий спектр сложных изделий различной конфигурации.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									2050 мм

									Рабочая длина

								

															
									2,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									140 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПТН2050-30ЕЕ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Электромеханический листогиб ПТН2050-30ЕЕ

							Отличительной особенностью станка является возможность установки специальных прижимных планок позволяющих выпускать широкий спектр сложных изделий различной конфигурации.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									2050 мм

									Рабочая длина

								

															
									3,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									140 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПТН2050-40ЕЕ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Электромеханический листогиб ПТН2050-40ЕЕ

							Отличительной особенностью станка является возможность установки специальных прижимных планок позволяющих выпускать широкий спектр сложных изделий различной конфигурации.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									2050 мм

									Рабочая длина

								

															
									4,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									140 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПТН2550-20ЕЕ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Электромеханический листогиб ПТН2550-20ЕЕ

							Отличительной особенностью станка является возможность установки специальных прижимных планок позволяющих выпускать широкий спектр сложных изделий различной конфигурации.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									2550 мм

									Рабочая длина

								

															
									2,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									140 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПТН2550-30ЕЕ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Электромеханический листогиб ПТН2550-30ЕЕ

							Отличительной особенностью станка является возможность установки специальных прижимных планок позволяющих выпускать широкий спектр сложных изделий различной конфигурации.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									2550 мм

									Рабочая длина

								

															
									3,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									140 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПТН3050-20ЕЕ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Электромеханический листогиб ПТН3050-20ЕЕ

							Отличительной особенностью станка является возможность установки специальных прижимных планок позволяющих выпускать широкий спектр сложных изделий различной конфигурации.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									3050 мм

									Рабочая длина

								

															
									2,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									140 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПТН3050-30ЕЕ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Электромеханический листогиб ПТН3050-30ЕЕ

							Отличительной особенностью станка является возможность установки специальных прижимных планок позволяющих выпускать широкий спектр сложных изделий различной конфигурации.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									3050 мм

									Рабочая длина

								

															
									3,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									140 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

																
									Гидравлические
								

														
		
		
			ПГЛ4000-20
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Гидравлический листогиб с поворотной балкой ПГЛ4000/20

							Для производства профилей большой длины, благодаря чему отпадает необходимость соединения нескольких профилей в один.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									4050 мм

									Рабочая длина

								

															
									2,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПГЛ4000-30
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Гидравлический листогиб с поворотной балкой ПГЛ4000/30

							Для производства профилей большой длины, благодаря чему отпадает необходимость соединения нескольких профилей в один.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									4050 мм

									Рабочая длина

								

															
									3,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПГЛ6000-20
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Гидравлический листогиб с поворотной балкой ПГЛ6000/20

							Для производства профилей большой длины, благодаря чему отпадает необходимость соединения нескольких профилей в один.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									6050 мм

									Рабочая длина

								

															
									2,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПГЛ6000-30
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Гидравлический листогиб с поворотной балкой ПГЛ6000/30

							Для производства профилей большой длины, благодаря чему отпадает необходимость соединения нескольких профилей в один.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									6050 мм

									Рабочая длина

								

															
									3,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПГЛ8000-20
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Гидравлический листогиб с поворотной балкой ПГЛ8000/20

							Для производства профилей большой длины, благодаря чему отпадает необходимость соединения нескольких профилей в один.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									8050 мм

									Рабочая длина

								

															
									2,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПГЛ8000-30
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Гидравлический листогиб с поворотной балкой ПГЛ8000/30

							Для производства профилей большой длины, благодаря чему отпадает необходимость соединения нескольких профилей в один.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									8050 мм

									Рабочая длина

								

															
									3,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПГЛ10000-20
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Гидравлический листогиб с поворотной балкой ПГЛ10000/20

							Для производства профилей большой длины, благодаря чему отпадает необходимость соединения нескольких профилей в один.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									10050 мм

									Рабочая длина

								

															
									2,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПГЛ10000-30
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Гидравлический листогиб с поворотной балкой ПГЛ10000/30

							Для производства профилей большой длины, благодаря чему отпадает необходимость соединения нескольких профилей в один.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									10050 мм

									Рабочая длина

								

															
									3,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПГЛ12000-20
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Гидравлический листогиб с поворотной балкой ПГЛ12000/20

							Для производства профилей большой длины, благодаря чему отпадает необходимость соединения нескольких профилей в один.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									12050 мм

									Рабочая длина

								

															
									2,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ПГЛ12000-30
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Гидравлический листогиб с поворотной балкой ПГЛ12000/30

							Для производства профилей большой длины, благодаря чему отпадает необходимость соединения нескольких профилей в один.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									12050 мм

									Рабочая длина

								

															
									3,0 мм

									Толщина гиба

								

															
									135 °

									Угол гиба

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

														

												
								Профилегибы
								
							

								
		
		
			ТР-40
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Ручной трубогиб ТР-40

							Мобильный ручной трубогиб для гибки труб круглого и квадратного сечения, а так же полос по радиусу.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 40х40 мм

									Прямоугольная труба

								

															
									1,5 мм

									Толщина стенки

								

															
									от 180

									Min. радиус гиба

								

													

					

										
					
						
															
																		16 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

														

						

						

										
						
							
								[image: ]
							
							Производство кровли
						
																				
												
								Кровельные станки
								
							

								
		
		
			СФП-700
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Фальцепрокатный кровельный станок СФП-700

							Обладает высокой универсальностью и мобильностью. Производит панели фальцевой кровли как с одинарным, так и с двойным стоячим фальцем на месте монтажа.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									250 - 700 мм

									Ширина заготовки

								

															
									0,45 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 мм

									Высота фальца

								

													

					

										
					
						
															
																		315 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			СФП-700 Лайт
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для фальцевой кровли СФП-700 Лайт

							Бюджетная версия кровельного станка СФП-700, пользуется популярностью у профессиональных кровельщиков на протяжении многих лет. На станке отсутствует последний калибрующий переход.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									250-700 мм

									Ширина заготовки

								

															
									0,45 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 мм

									Высота фальца

								

													

					

										
					
						
															
																		274 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			СФП-700 КОМПАКТ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Фальцепрокатный кровельный станок СФП-700 КОМПАКТ

							Мобильный, компактный и легкий подходит для частых переездов. Производит панели фальцевой кровли как с одинарным, так и с двойным стоячим фальцем на месте монтажа.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									250-700 мм

									Ширина заготовки

								

															
									0,5 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 мм

									Высота фальца

								

													

					

										
					
						
															
									 от									310 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			СФПР
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Цеховой кровельный станок СФПР

							Станок с бесступенчатой регулировкой для быстрой и легкой настройки на нужную ширину рулона. Производит панели фальцевой кровли как с одинарным, так и с двойным стоячим фальцем.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									320-700 мм

									Ширина заготовки

								

															
									0,45 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 мм

									Высота фальца

								

													

					

										
					
						
															
									 от									499 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			СФПР-АСУ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Автоматизированный кровельный станок СФПР-АСУ

							Станок c автоматизированной системой управления для серийного производства панелей фальцевой кровли как с одинарным, так и с двойным стоячим фальцем.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									250 - 700 мм

									Ширина заготовки

								

															
									0,45 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 мм

									Высота фальца

								

													

					

										
					
						
															
									 от									850 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			СФП-1250
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Фальцепрокатный станок СФП-1250

							Производит панели с двойным стоячим фальцем из металлической полосы шириной 1250 мм. В основном применяется при строительстве мобильных зданий.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									1250 мм

									Ширина заготовки

								

															
									0,45 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 мм

									Высота фальца

								

													

					

										
					
						
															
																		430 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			СФПЗ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Кровельный станок СФПЗ

							Производит кровельные панели с самозащелкивающимся фальцем (клик фальц), отличительные особенности которого - простой и быстрый монтаж панели без применения специального инструмента.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									250 - 625 мм

									Ширина заготовки

								

															
									0,5 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									32 мм

									Высота фальца

								

													

					

										
					
						
															
									 от									640 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

															
								Фальцезакаточный инструмент
								
							

								
		
		
			Универсальная рамка
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Кровельная рамка для фальца

							Универсальная кровельная рамка (стальная) для закрытия двойного стоячего фальца из оцинкованной стали, меди и жесткого металла толщиной до 0,7 мм.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									0,4 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 - 35 мм

									Высота фальца

								

															
									2,5 кг

									Масса

								

													

					

										
					
						
															Под заказ

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Рамки для фальца
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Рамки кровельные стальные для двойного фальца

							Кровельные рамки (стальные) для закрытия двойного стоячего фальца из оцинкованной стали, меди и жесткого металла толщиной до 0,7 мм.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									0,4 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 - 35 мм

									Высота фальца

								

															
									5 кг

									Масса

								

													

					

										
					
						
															
																		22 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Универсальная рамка усиленная
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Универсальная рамка усиленная

							Универсальная рамка усиленная  для закрытия двойного стоячего фальца из оцинкованной стали, меди и жесткого металла толщиной до 0,7 мм.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									0,4 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 - 35 мм

									Высота фальца

								

															
									2,8 кг

									Масса

								

													

					

										
					
						
															
																		13 500 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Бронзовый инструмент
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Ручной инструмент с бронзовыми губками 

							Инструмент с бронзовыми губками и зацепами для фиксации на фальце. Оптимален для работы по металлу с полимерным покрытием и меди.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									0,4 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 - 35 мм

									Высота фальца

								

															
									8 кг

									Масса

								

													

					

										
					
						
															
																		50 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Кровельная рамка №1 для закрытия Г-образного фальца
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Кровельная рамка №1 для закрытия Г-образного фальца 

							Кровельная рамка №1 для закрытия  (бронзовые губки). Используется для первого прохода при  соединении панель-картин с двойным стоячим фальцем.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									0,4 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 - 35 мм

									Высота фальца

								

															
									5 кг

									Масса

								

													

					

										
					
						
															
																		28 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Кровельная рамка №2 для закрытия двойного фальца
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Кровельная рамка для закрытия двойного фальца

							Кровельная рамка №2 с зацепом для закрытия двойного вертикального фальца (бронзовые губки). Оптимальна для работы по металлу с полимерным покрытием и меди.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									0,4 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 - 35 мм

									Высота фальца

								

															
									5 кг

									Масса

								

													

					

										
					
						
															
																		32 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Полуавтоматический инструмент
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Фальцезакаточный инструмент полуавтоматический 

							Полуавтоматический фальцезакаточный инструмент для закрытия двойного стоячего фальца. Оптимален для использования на скатах большой длины.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									0,4 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 - 35 мм

									Высота фальца

								

															
									5,5 кг

									Масса

								

													

					

										
					
						
															
																		44 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ФЗМ
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Фальцезакаточная машинка электрическая

							Электрическая фальцезакаточная машинка для закрытия двойного стоячего фальца. Закрытие фальца происходит в один проход.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									5 м/мин

									Производительность

								

															
									0,45 - 0,7 мм

									Толщина заготовки

								

															
									25 мм

									Высота фальца

								

													

					

										
					
						
															
																		207 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

															
								Кровельный инструмент
								
							

																				
													
									Кровельные клещи
								

														
		
		
			Круглогубцы арт. 28 15 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Круглогубцы жестянщика, длина кромок 45 мм.

							Круглогубцы жестянщика с обычным соеденением, длина рабочих кромок 45 мм, ручки обтянуты ПВХ

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									45

									Длина рабочих кромок, мм

								

															
									240

									Длина, мм

								

															
									обычное

									Тип соеденения

								

													

					

										
					
						
															
																		8 948 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Хапы изогнутые 45⁰ арт. 28 21 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Хапы изогнутые 45⁰, вложенное соединение, ширина губок 18 мм.

							Хапы изогнутые 45° плоскогубцы шовные, арт. 28 21 01, ширина губок 18 мм.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									18

									Ширина губок, мм

								

															
									270

									Длина, мм

								

															
									Вложенное

									Тип соеденения

								

													

					

										
					
						
															
																		15 908 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Хапы изогнутые 45⁰, арт. 28 21 02
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Хапы изогнутые 45⁰, вложенное соединение, ширина губок 60 мм.

							Хапы изогнутые 45⁰ арт. 28 21 02; плоскогубцы шовные, ширина губок 60 мм.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									60

									Ширина губок, мм

								

															
									270

									Длина, мм

								

															
									Вложенное

									Тип соеденения

								

													

					

										
					
						
															
																		14 914 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Хапы изогнутые 45⁰ арт. 28 21 51
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Хапы изогнутые 45⁰, обычное соединение, ширина губок 60 мм

							

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									60

									Ширина губок, мм

								

															
									270

									Длина, мм

								

															
									Обычное

									Тип соеденения

								

													

					

										
					
						
															
																		12 926 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Хапы изогнутые 45⁰ арт. 28 21 53
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Хапы изогнутые 45⁰, вложенное соединение, ширина губок 80 мм

							Хапы изогнутые 45° плоскогубцы шовные, арт. 28 21 53, ширина губок 80 мм.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									80

									Ширина губок, мм

								

															
									270

									Длина, мм

								

															
									Обычное

									Тип соеденения

								

													

					

										
					
						
															
																		15 908 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Плоскогубцы прямые арт. 28 20 54
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Плоскогубцы прямые, обычное соединение, ширина губок 100 мм

							Плоскогубцы прямые широкие, арт. 28 20 54, обычное соединение, ширина губок 100 мм

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									100

									Ширина губок, мм

								

															
									300

									Длина, мм

								

															
									Обычное

									Тип соеденения

								

													

					

										
					
						
															
																		24 857 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Хапы изогнутые 45⁰ арт. 28 21 54
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Хапы изогнутые 45⁰, обычное соединение, ширина губок 100 мм

							Специальные изогнутые 45° кровельные плоскогубцы для формирования и обжатия фальцев.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									100

									Ширина губок, мм

								

															
									290

									Длина, мм

								

															
									Обычное

									Тип соеденения

								

													

					

										
					
						
															
																		25 851 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Хапы изогнутые 90⁰ арт. 28 22 51
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Хапы изогнутые 90⁰, обычное соединение, ширина губок 60 мм

							Кровельные плоскогубцы изогнутые под 90 градусов. Накаладное соединение.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									60

									Ширина губок, мм

								

															
									230

									Длина, мм

								

															
									Обычное

									Тип соеденения

								

													

					

										
					
						
															
																		16 903 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Хапы прямые арт. 28 28 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Хапы прямые, вложенное соединение, ширина губок 80 мм

							Кровельные плоскогубцы для подгиба конвертов арт. 28 28 01, ширина губок 80 мм

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									80

									Ширина губок, мм

								

															
									325

									Длина, мм

								

															
									Вложенное

									Тип соеденения

								

													

					

										
					
						
															
																		20 880 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Клещи "попугай" арт. 27 95 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Клещи специальные для вскрытия фальца арт. 27 95 01

							Клещи специальные для вскрытия фальца.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									250

									Длина, мм

								

															
									450

									Масса, гр.

								

															
									Обычное

									Тип соеденения

								

													

					

										
					
						
															
																		10 937 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Клещи "ендова" арт. 28 26 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Клещи для поджима и подворота "ендова" арт. 28 26 01

							

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									300

									Длина, мм

								

															
									910

									Масса, гр.

								

													

					

										
					
						
															
																		28 834 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

																
									Кровельные ножницы
								

														
		
		
			Универсальная модель, арт. 26 50 03
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Универсальные ручные ножницы по металлу "Венская" модель

							Ножницы прямого реза "Венская" модель арт. 26 50 03 

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									300

									Длина, мм

								

															
									720

									Масса, гр.

								

													

					

										
					
						
															
																		17 897 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Для прямого реза, арт. 26 90 11
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Ножницы по металлу прямого реза "Пеликан"

							Раскройные ножницы для прямого скоростного реза.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									350

									Длина, мм

								

															
									900

									Масса, гр.

								

													

					

										
					
						
															
																		17 897 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Ножницы рычажные, арт. 27 06 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Кровельные ручные ножницы левые прямого/кривого реза

							

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									260

									Длина, мм

								

															
									540

									Масса, гр.

								

													

					

										
					
						
															
																		29 828 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Радиусные (правые), арт. 26 75 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Ручные радиусные ножницы для прямого/кривого реза (правые), длина 250 мм

							Ножницы по металлу радиусного и прямого реза (правые). Длина 250 мм. арт. 26 75 01

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									250

									Длина, мм

								

															
									520

									Масса, гр.

								

													

					

										
					
						
															
																		17 897 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Радиусные (правые), арт. 26 75 02
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Радиусные ручные ножницы для прямого/кривого реза правые, длина 300 мм

							Ножницы по металлу радиусного и прямого реза (правые). Длина 300 мм.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									300

									Длина, мм

								

															
									720

									Масса, гр.

								

													

					

										
					
						
															
																		17 897 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Радиусные (левые), арт. 26 76 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Ручные радиусные ножницы для прямого/кривого реза (левые), длина 250 мм

							Ножницы по металлу радиусного и прямого реза (левые). Длина 250 мм. арт. 26 76 01

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									250

									Длина, мм

								

															
									520

									Масса, гр.

								

													

					

										
					
						
															
																		17 897 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Радиусные (левые), арт. 26 76 02
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Радиусные ручные ножницы для прямого/кривого реза (левые), длина 300 мм

							Ножницы по металлу радиусного и прямого реза (левые). Длина 300 мм. арт. 26 76 02

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									300

									Длина, мм

								

															
									590

									Масса, гр.

								

													

					

										
					
						
															
																		17 897 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Круглый рез (правые), арт. 26 77 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Ручные ножницы по металлу для круглого/кривого реза (правые), длина 275 мм

							Ножницы по металлу круглого/кривого реза (правые). Длина 275 мм. арт. 26 77 01

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									275

									Длина, мм

								

															
									520

									Масса, гр.

								

													

					

										
					
						
															
																		17 897 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Круглый рез (левые), арт. 26 77 02
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Ручные ножницы по металлу для круглого/кривого реза (левые), длина 275 мм

							Ножницы по металлу круглого/кривого реза (левые). Длина 275 мм. арт. 26 77 02

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									275

									Длина, мм

								

															
									520

									Масса, гр.

								

													

					

										
					
						
															
																		17 897 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

																
									Кровельные молотки
								

														
		
		
			Киянка клиновидная, арт. 27 85 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Киянка клиновидная белая политиленовая

							Киянка из высокомолекулярного полиэтилена клиновидная.

						

					

										
						Характеристики:

						
													

					

										
					
						
															
																		3 182 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Киянка белая, арт. 27 85 02
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Киянка прямоугольная белая политиленовая

							Киянка прямоугольная белая из высокомолекулярного политилена

						

					

										
						Характеристики:

						
													

					

										
					
						
															
																		2 784 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Киянка цветная, арт. 27 85 04
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Киянка прямоугольная цветная политиленовая

							Киянка прямоугольная изготовленна из высокомолекулярного полиэтилена

						

					

										
						Характеристики:

						
													

					

										
					
						
															
																		6 761 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Фальцевый молоток, арт. 16 14 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Фальцевый молоток "Косяк" 

							Фальцевый молоток "Косяк" с короткой металлической ручкой обтянутой резиной

						

					

										
						Характеристики:

						
													

					

										
					
						
															
																		6 562 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Оправка, арт. 27 88 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Оправка поэлитиленовая 25 + 35 мм

							Оправка полиэтиленовая 25 + 35 мм. Используется для формирования фальцев.

						

					

										
						Характеристики:

						
													

					

										
					
						
															
																		6 960 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Оправка с ручкой, арт. 27 88 50
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Оправка поэлитиленовая с ручкой 20+35 мм

							Оправка 20+35 мм с ручкой из уникального износостойкого высокомолекулярного полиэтилена

						

					

										
						Характеристики:

						
													

					

										
					
						
															
																		12 926 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Шалязен двойной, арт. 27 80 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Шалязен (оправка-лопатка) двойного действия.

							Шалязен (оправка-лопатка) фальцевый, прямой кованный двойного действия.

						

					

										
						Характеристики:

						
													

					

										
					
						
															
																		23 366 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Шалязен прямой, арт. 27 81 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Шалязен прямой двухсторонний 25 + 30 мм

							Оправка-призма двухсторонняя кровельная 25 + 30 мм.

						

					

										
						Характеристики:

						
													

					

										
					
						
															
																		22 868 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Шалязен круглый, арт. 27 80 04
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Шалязен фальцевый круглый двухсторонний

							Оправка-лопатка кровельная скругленная

						

					

										
						Характеристики:

						
													

					

										
					
						
															
																		25 354 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Шалязен угловой, арт. 27 82 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Шалязен угловой для радиусных и угловых поверхностей 

							Шалязен угловой кованный, лекало для радиусных и угловых поверхностей.

						

					

										
						Характеристики:

						
													

					

										
					
						
															
																		31 817 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Ус оправка арт. 27 84 01
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Ус оправка - кровельная арт. 27 84 01

							Ус - оправка кровельная. Выкован из специальной стали, для подгиба листового металла.

						

					

										
						Характеристики:

						
													

					

										
					
						
															
																		13 920 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

														

												
								Роликовые листогибы
								
							

								
		
		
			Ручной роликовый листогиб WUKO Bender А.2200 с 2-мя опорными роликами
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Роликовый листогиб WUKO Bender А.2200 с 2-мя опорными роликами

							Одинарный WUKO Uni Bender 2200 без ограничения длины гиба подходит для работы по прямым и по радиусным участкам панель картины. 

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									∞

									Рабочая длина, мм

								

															
									220

									Max. высота отгиба, мм

								

															
									0,75

									Толщина заготовки, мм

								

													

					

										
					
						
															
																		32 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Ручной роликовый листогиб WUKO Bender А.2202 с 4-мя опорными роликами
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Роликовый листогиб WUKO Bender А.2202 с 4-мя опорными роликами

							WUKO Uni Bender А.2202 с 4-мя опорными роликами без ограничения длины гиба подходит для работы по прямым и по радиусным участкам панель картины.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									∞

									Рабочая длина, мм

								

															
									220

									Max. высота отгиба, мм

								

															
									0,75

									Толщина заготовки, мм

								

													

					

										
					
						
															
																		37 600 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Ручной роликовый листогиб WUKO Bender А.2350 с 2-мя опорными роликами
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Роликовый листогиб WUKO Bender А.2350, глубина 350 мм с 2-мя опорными роликами

							Одинарный WUKO Uni Bender 2350 без ограничения длины гиба подходит для работы по прямым и по радиусным участкам панель картины. 

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									∞

									Рабочая длина, мм

								

															
									350

									Max. высота отгиба, мм

								

															
									0,75

									Толщина заготовки, мм

								

													

					

										
					
						
															
																		36 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			Ручной роликовый листогиб WUKO Bender А.3200 с 2-мя парами гибочных роликов
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Роликовый листогиб WUKO Bender А.3200, глубина 200 мм с 2-мя парами гибочных роликов

							Одинарный WUKO Uni Bender 3200 без ограничения длины гиба подходит для работы по прямым и по радиусным участкам панель картины. 

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									∞

									Рабочая длина, мм

								

															
									200

									Max. высота отгиба, мм

								

															
									0,75

									Толщина заготовки, мм

								

													

					

										
					
						
															
																		64 400 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

														

						

						

										
						
							
								[image: ]
							
							Водосточная система
						
																				
												
								Зиговочные машины
								
							

								
		
		
			ЗРМ-0,8
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Ручная зиговочная машина ЗРМ-0,8

							Производит отбортовку кромок, гофрирование, прокатку рифтов. Ручной привод, 4 пары роликов.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 0,8 мм

									Толщина заготовки

								

															
									50 мм

									Межосевое расстояние

								

															
									180 мм

									Вылет роликов

								

													

					

										
					
						
															
																		42 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ЗЭМ-0,8
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Электромеханическая зиг-машина ЗЭМ-0,8

							Производит отбортовку кромок, гофрирование, прокатку рифтов. Реверсивный электропривод, педаль управления, 4 пары роликов.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 0,8 мм

									Толщина заготовки

								

															
									50 мм

									Межосевое расстояние

								

															
									180 мм

									Вылет роликов

								

													

					

										
					
						
															
																		122 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

															
								Фальцеосадочные станки
								
							

								
		
		
			ФОС.Р-1300/0,8
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Фальцеосадочный станок ФОС.Р-1300/0,8

							Для осадки лежачего фальца при производстве воздуховодов и водосточных систем с ручным приводом.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									1300 мм

									Рабочая длина

								

															
									до 0,8 мм

									Толщина заготовки

								

															
									2500 мм

									Max. длина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
																		77 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

		
		
			ФОС-1300/0,8
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Фальцеосадочный станок ФОС-1300/0,8

							Производит осадку лежачего фальца при производстве водосточных систем. Реверсивный электропривод и ножная педаль управления.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 9,5 м/мин

									Производительность

								

															
									до 0,8 мм

									Толщина заготовки

								

															
									2500 мм

									Max. длина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
																		137 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

															
								Станок для ребер жесткости
								
							

								
		
		
			СНР-1250
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Станок для нанесения ребер жесткости СНР-1250

							Используется для нанесения Z-образных ребержесткости на листе при производстве прямоуголных воздуховодов.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 6 м/мин

									Скорость проката

								

															
									0,35 - 1,2 мм

									Толщина заготовки

								

															
									1250 мм

									Ширина заготовки

								

													

					

										
					
						
															
																		255 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

															
								Водосточный желоб
								
							

								
		
		
			Водосточный желоб
			

				
					
						
							[image: ]
						

						
							Cтанок для “Водосточного желоба”

							Профилировочный станок предназначен для “Водосточного желоба”. Необходим для контроля сточный воды и её направления в нужном направлении.

						

					

										
						Характеристики:

						
															
									до 10 м/мин

									Производительность

								

															
									0,4 - 0,6 мм

									Толщина заготовки

								

															
									3,7 кВт

									Потребляемая мощность

								

													

					

										
					
						
															
																		1 450 000 ₽								

														Стоимость

						

						
							Открыть
						

					

				


			

		

			

														

						

						

										
						
							
								[image: ]
							
							Станок под заказ
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								Дипломы и патенты
							
	
								Выставки
							
	
								Заказчики
							
	
								Отзывы
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					Напольные разматыватели
					Мобильные размотчики
					Консольные размотчики
				

				

				
					
						Напольный разматыватель металла HP-700
						22 000 ₽
					
					
						Напольный разматыватель металла HP-1250
						22 000 ₽
					
					
						Напольный разматыватель металла HP-700
						цена по запросу
					
					
						Мобильный непривaодной разматыватель РМ2С Мобильный неприводной
	разматыватель РМ2С
						цена по запросу
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					Отложенные товары

					

				

				
					
					


				

				
					
						

						

						

					

				

			

		

	


	
		
					
				
					
												
							

						

					

				

			

		

	
		
							Страница не найдена
404 Not Found

				
				К сожалению, запрашиваемая Вами страница не найдена на сайте нашей компании.

				Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства. Вы можете:

					воспользоваться поиском по сайту;
					
	связаться с нами по телефону 8 (800) 333-41-10;
					
	написать письмо нашим сотрудникам.
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                Реквизиты

                
                    АО «Райффайзенбанк» 
г. Москва 

                                            Р/с: 40702810000000001118

                        К/с: 30101810200000000700

                        БИК: 044525700                    ИНН: 7725850431 

                    КПП: 775101001 

                    ОКПО: 40276717                

            


            




                Контактные данные

                                    
                        8 (800) 333-41-10
                    
                                                    
                        info@mobiprof.ru
                    
                                
                    График работы:

                    Пн.-Пт.: с 9:00 до 17:00                
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                Адрес

                
                                            Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская улица, 25
                                    

            


            
                Склад и производство

                
                    142103, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 22
                

            


            
Правила пользования сайтом


Соглашение о конфиденциальности персональных данных

Публичная оферта

Соглашение по использованию сервиса

Зачем предоставлять паспортные данные
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                    © 1995-2024 МОБИПРОФ. Все права защищены. 

Обо всех замеченных ошибках просьба сообщать на info@mobiprof.ru. При копировании материалов ссылка на сайт www.mobiprof.ru обязательна.
				Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики и наличие товара на момент покупки и оплаты.
				Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не
				является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. 
Согласие на обработку персональных данных.                
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